総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


様式第9号(第7条関係)

墓地の造成工事の明細書
	　　墓地の造成工事の明細は，次のとおりです。

　　　年　　月　　日

　　岡山県知事　　　　殿

申請者　　氏名　　　　　　　　　　

	1
	造成主住所氏名
	　

	2
	設計者住所氏名
	　

	3
	工事施工者住所氏名
	　

	4
	墓地の所在地及び地番
	　

	5
	墓地の面積
	平方メートル

	6
	イ
	切土又は盛土をする土地の面積
	平方メートル

	
	ロ
	切土又は盛土の土量
	切土
	立方メートル

	
	
	
	盛土
	立方メートル

	
	ハ
	擁壁
	番号
	構造
	高さ
	延長

	　　工事の概要
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	m
	m

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	ニ
	排水施設
	番号
	種類
	内のり寸法
	延長

	
	
	
	　
	　
	cm
	m

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	ホ
	崖面の保護の方法
	　

	
	ヘ
	工事中の危害防止のための措置
	　

	
	ト
	その他の措置
	　

	
	チ
	工事着手予定年月日
	年　　　月　　　日

	
	リ
	工事完了予定年月日
	年　　　月　　　日

	
	ヌ
	工程の概要
	　

	7
	その他必要な事項
	　


　備考

　　1　2欄は，資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には，○印を付し，かつ，資格を有することを証する書類を添付すること。

　　2　3欄は，工事施工者が未定のときは，空欄とし，工事着手前に届け出ること。

　　3　7欄は，造成に関する工事を行うことについて他の法令による許可，認可等を要する場合にその許可，認可等の手続の状況を記載すること。

　　4　次の表に掲げる図面を添付すること。

	図面の種類
	明示すべき事項
	縮尺
	備考

	位置図
	方位，道路及び目標となる地物
	1万分の1以上
	　

	地形図
	方位及び墓地の境界線
	2,500分の1以上
	等高線は，2メートルの標高差を示すものとすること。

	墓地の平面図
	方位及び墓地の境界線並びに切土又は盛土をする土地の部分，崖(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)，擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずる崖に設置するものに限る。以下同じ。)及び排水施設(切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。以下同じ。)の位置
	2,500分の1以上
	断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。

	墓地の断面図
	切土又は盛土をする前後の地盤面
	2,500分の1以上
	高低差の著しい箇所について作成すること。

	排水施設の平面図
	排水施設の位置，種類，材料，形状，内のり寸法，勾配及び水の流れの方向並びに吐け口の位置及び放流先の名称
	500分の1以上
	　

	崖の断面図
	崖の高さ，勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは，それぞれの土質及びその地層の厚さ)，切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法
	50分の1以上
	擁壁で覆われるがけ面については，土質に関する事項は，示すことを要しない。

	擁壁の断面図
	擁壁の寸法及び勾配，擁壁の材料の種類及び寸法，裏込めコンクリートの寸法，透水層の位置及び寸法，擁壁を設置する前後の地盤面，基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置，材料及び寸法
	50分の1以上
	　

	擁壁の背面図
	擁壁の高さ，水抜き穴の位置，材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法
	50分の1以上
	　


　　5　次に掲げる書類を添付すること。

　　(1)　関係町村長の意見書

　　(2)　防災計画平面図

　　(3)　排水施設構造図

　　(4)　実測図

　　(5)　知事が必要と認める書類

〔J-Sapa①〕
1
2
〔J-Sapa①〕


